
ALCATEL-LUCENT ENTERPRISE 
Aries 10 Headsets
Einsteiger-Headsets für die tägliche Kommunikation

Das Aries 10 Headset Portfolio von Alcatel-Lucent 
Enterprise überzeugt durch ein hochwertiges 
Kommunikationserlebnis, einem äußerst geringem 
Gewicht und einer erstklassigen Verarbeitung. Zur 
Produktlinie gehören sowohl Mono- als auch Stereo- 
Headsets, die mit verschiedenen Schnittstellen 
ausgestattet sind. Somit sind die Headsets der Aries-
Serie vielseitig einsetzbar. Sei es der alltägliche Einsatz 
im Büro, in großen Call-Center Umgebungen oder im 
Home-Office am Desktop Telefon oder am Softphone.

HD-Sprachqualität: High-Definition-Lautsprecher mit 
Hauptaugenmerk auf die Stimmfrequenz sorgen für 
eine deutliche Verbesserung der Sprachqualität.

Geräuschunterdrückung: Das Mikrofon mit 
Geräuschunterdrückung reduziert Hintergrundgeräusche 
und Rauschen, hebt Ihre Stimme hervor und verbessert 
die Sprachqualität.

Große Hörmuschel: Das Headset ist mit einer großen Hörmuschel ausgestattet. Dadurch wird zum 
einen der Druck auf Ihrem Ohr optimal verteilt und zum anderen das Eindringen von Störgeräuschen 
unterbunden.

Extrem leicht: Mit einem Gewicht von weniger als 50 g bei den Mono-Headsets und weniger als 65 g bei 
den Stereo-Headsets ist auch bei längeren Einsätzen für höchsten Tragekomfort gesorgt.

Produktübersicht

Anschlussmöglichkeiten Produkt Beschreibung Details Teile-Nr.

Tischtelefon mit  
RJ9-Buchse

AH 11 G
Professionelles Headset, kabelgebunden, 
monaural

Alcatel-Lucent, Polycom, 
Siemens, HUAWEI

3MK08007AA

AH 12 G
Professionelles Headset, kabelgebunden, 
binaural

3MK08008AA

Tischtelefon mit  
RJ9-Buchse

AH 11 GA
Professionelles Headset, kabelgebunden, 
monaural

Yealink, Grandstream, 
Avaya

3MK08007AB

AH 12 GA
Professionelles Headset, kabelgebunden, 
binaural

3MK08008AB

PC, Softphone, 
Tischtelefon mit  
USB-Anschluss

AH 11 U
Professionelles USB-Headset, 
kabelgebunden, monaural

Diverse 
Softwareprogramme zur 
Kommunikation

3MK08009AA

AH 12 U
Professionelles USB-Headset, 
kabelgebunden, binaural

3MK08010AA



Technische Daten

Produktname AH 11 G/GA AH 12 G/GA AH 11 U AH 12 U

Ton Schallschutz für Benutzer 118 dB(A) SPL 118 dB(A) SPL 118 dB(A) SPL 118 dB(A) SPL

Größe des Lautsprechers Ø 28 2 x Ø 28 Ø 28 2 x Ø 28

Max. Eingangsleistung des 
Lautsprechers

50 mW 50 mW 50 mW 50 mW

Empfindlichkeit des 
Lautsprechers

105±3 dB 105±3 dB 105±3 dB 105±3 dB

Frequenzbereich des 
Lautsprechers

100 Hz-10 kHz 100 Hz-10 kHz 100 Hz-10 kHz 100 Hz-10 kHz

Mikrofontyp Geräusch-
unterdrückung
Unidirektional

Geräusch-
unterdrückung
Unidirektional

Geräusch-
unterdrückung
Unidirektional

Geräusch-
unterdrückung
Unidirektional

Empfindlichkeit des 
Mikrofons

-38±3 dB @ 1 kHz -38±3 dB @ 1 kHz -38±3 dB @ 1 kHz -38±3 dB @ 1 kHz

Frequenzbereich des 
Mikrofons

100 Hz–5 kHz 100 Hz–5 kHz 100 Hz–5 kHz 100 Hz–5 kHz

Bedienkomfort Intuitive Anrufsteuerung Nein Nein Ja Ja

Passform & 
Komfort

Bauform des Headsets Kopfbügel Kopfbügel Kopfbügel Kopfbügel

Bügelverstellung 330° 330° 330° 330°

Flexibler Bügel Ja Ja Ja Ja

Ohrpolster Schaumstoff Schaumstoff Schaumstoff Schaumstoff

Konnektivität Konnektivität Tischtelefon Tischtelefon USB-Tischtelefon, 
Softphone

USB-Tischtelefon, 
Softphone

Anschluss RJ 9 RJ 9 USB-A USB-A

Kabellänge 130 cm mit dem 
Spiralkabel

130 cm mit dem 
Spiralkabel

240 cm 240 cm

Bandbreite des Headsets Breitband Breitband Breitband Breitband

Allgemeines Packungsinhalt RJ9-Headset, 
Bedienung-
sanleitung,  
2x Ohrpolster

RJ9-Headset, 
Bedienung-
sanleitung,  
4x Ohrpolster

USB-Headset, 
Bedienung-
sanleitung,  
2x Ohrpolster

USB-Headset, 
Bedienung-
sanleitung,  
4x Ohrpolster

Abmessungen der 
Verpackung (L x B x H)

195*148*42 mm 195*148*42 mm 195*148*42 mm 195*148*42 mm

Gewicht (mit Kabel) 66 g 85 g 86 g 105 g

Kennzeichnungen CE, FCC

Betriebstemperatur -5 bis +45 °C

Garantie 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre 2 Jahre

Der Name Alcatel-Lucent und das Logo sind Marken von Nokia,  
die unter Lizenz von ALE verwendet werden. 20210506


